
Innovative Lösungen für Ihre emaillierten Rührbehälter
Innovative Solutions for your Glass-Lined Equipment

Handhabung   Handling   

Energieeffizienz   Energy Efficiency

Prozessverbesserung   Process Improvement

Flexibilität   Flexibility

Lebensdauer   Durability

Verfügbarkeit   Availability 

Reinigung (CIP)   Cleaning in Place

Messtechnik  Instrumentation

Rührwerksantriebe   Reactor Drives (K015)
Inline
Inline M4/V1

Riemenantrieb
Belt-Drive  M4/V6

Winkelgetriebe
Angular-Gear  M5/B5

AE Pharma AE (K004) BE (K005) CE (K006)

Bauform   Reactor Design

K035-08DE
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Festpreis
Fixed Price

24 Std.
24 hrs.

Mobile Prüfung
Mobile Monitoring

Visuelle Prüfung
Visual Check

Dichtungskontrolle
Gaskets Check

Anzugsmomente
Tightening Torque 

Antriebs-
kontrolle
Drive Check

Service 
Bericht
Service 
Report     

Schicht-
dicke
Glass 
Thickness

Detaillierter 
Bericht
Detailed Report

Hoch-
spannungs-
prüfung
High Voltage Test

Füllstände 
Fluid Level     

Gleitringdichtungs-
reparatur
Mech. Seal Repair 
(K106)    

Kontrolle der 
Dokumente
Document 
Review      

Empfeh-
lungen
Recommen-
dations  

Abweichungs-
bericht 
Deviation 
Report

Austausch 
Sperrflüssig-
keit  Sealing 
Liquid 
Exchange

Austausch 
Flanschdich-
tungen  Gasket 
Exchange

Ersatzteil 
Rabatt 
Spare Part 
Discount    

Reparatur 
Rabatt
Maintenance 
Discount

Service (K017, K044)

Quickport
(K022, S010)

Quickport
(K022, S005, 
S010)

Mannloch-Zubehör    Manway Accessories
Klammerschrauben 
Clamps (S007),  
Losflansche  
Backing flanshes (S008)

Viewport
(K023, S010)

SIMPLOX Scheiben
SIMPLOX Washers
(K080, S007)

Schutzring mit  
Öffnungshilfe
Protection Ring with 
Opening Device (S010)

Gleitringdichtung
Mechanical Seal

Nachschmiereinheit flubbR
Self lubricating Unit flubbR (K086)

THERMO-Grundflansch
THERMO Base Flange 
DIN Grundflansche
DIN Base flanges  
(K110, S020)

Drehzahlgeber
Speed Sensor

Wellendichtungen   Shaft Seals

VEGAPULS 64 
Adapterset
VEGAPULS 64 
Adapter 
Set (K103)

Füllstandsmessung   
Level Measurement

LiquiCone 
(K076)

ShimFree 
Zwischenring
ShimFree Interme-
diate Ring (K104)

Stutzen-Zubehör   Nozzle Accessories

RCI eco TXF (K128) CXU/CXR TAR (K024) Ankerrührer 
Anchor Agitator

SGT (K084)

CAT
(K072)

FBT IJT (K019) DCX (K132) RCI

Einstückrührer (Impel-
ler) oder mehrteilige 
mehrstufige Rührer
One-piece impeller or 
single- and multistage 
split agitators

Impeller-Rührer
impeller (S006)

PBT / PBX

Rührtechnologie   Mixing Technology (S009)
AMT (K055)

Wärmeübergang   Heat Transfer
Strömungsdüsen  
Agitating Nozzles 
(K062)

Doppelmantel
Double Wall Jacket

Halbrohrschlange
Half Coil Jacket

Heiz-/Kühlmäntel   Jackets
PowerBaffle
(K018)

WTU 
(K014)

WTS (SIC)  
(K014)

Emails (K003) Glass-Linings (K001) 
• RAS blau/weiß RAS blue/white (K003)
• Pharma Glass TPE 2000 (K002)
• ABRISIST/W/B/VC (K028)
• Poly Glass
• CONDUSIST Conductive Glass (K098)
• ALKASIST Laugengeständiges Email,  
  Glass for alkaline solutions (K129)

Emailtechnik   Glass-lining Technology

Emailprüfsonde
Glass Monitoring Device  
(K013)

Email-Reparatursystem 
Glass-Lining Repair System
(K097)

Paddelstromstörer 
baffles (K020, S013)

PremiumTube
(K021, S013)

Delta-Stromstörer  
Delta-Baffle (K057, S013)

Tauchrohr dip pipe 
(S014)

Stromstörer   Baffles
MultiTube
(K021, S013)

GMP/CIP-Lösungen   GMP/CIP-Solutions (K085)

CL TAN AX AXAX

Reinigungssystem FlushRing
Cleaning System FlushRing (K026, S002)

CleanEdge Klammerschrau-
ben-Befestigung CleanEdge 
Clamp Connection

CIP-System  
CIPPY (K082)

CIP Grundflansch
CIP Base Flange (K064, S020)

Bodenauslaufventile   Bottom Outlet valves  (K016, S018) 
Begasungsventil
Gassing Valve (K083)

Flachsitzventil
Flat Seat Valve

Ventilmontage-
vorrichtung
ValveLift (K081)

CryoTec

Welle-Nabe-Verbindungen
Shaft-Hub Joint

Multiflex 
(K073, 
S009)

Safe‘n Clean Stutzen 
Safe‘n Clean Nozzle (K075)

TT Blockflansch 
TT Block Flange

GMP-Bodenauslaufstutzen  GMP Bottom Nozzle Design
THALETEC GmbH

Hotline:

+ 49 (0) 3947 778-111
service@thaletec.com
www.thaletec.com 

THALETEC GmbH

Steinbachstraße 3  
D – 06502 Thale Germany

+ 49 (0) 3947 778-0
+ 49 (0) 3947 778-110

PremiumValve Pharma (K071)

Flanschdichtungssysteme   Flange Gasket Systems (S003, S004, S001)
Unterfütterungsmaterial 
QuickShim Shimming Material 
QuickShim (K105, S004)

Flanschdichtung Flange Gaskets:
• Weich-Graphit GRX Soft Graphite GRX (K099, S003, S004)
• Aramid-Faser AGR Aramide Fiber AGR (K025, S003, S004)

Elektrisch ableitfähige 
Flanschdichtung CONDUSEAL
Electrically Conductive Flange Gasket 
CONDUSEAL (K100, S003, S004)

FlatFace Nozzle (K133) 

Temperaturmessung in Stromstörern und Bodenauslaufventilen   
Temperature Probe in Baffles and Bottom Outlet Valves

QuickTip (K061)flexsens 100 (K053, S016)

PowerBaffle 
(K018)

SEB Oberflächeneffekt-
Stromstörer
SEB Surface Effect Baffle  
(K054, K056) 

PTFE-Einleitrohr 
PTFE Feed Pipe (S015)

Probenentnahmesystem   Sampling System
Probenentnahmesystem 
Sampling System (K065)

Probenentnahme-Ventil
Sampling Valve (K016, S018)

Nutzen Sie den QR-code oder den Link https://
www.thaletec.com/downloads/broschueren-
und-flyer/, um detaillierte Informationen  
herunterzuladen.

Use this QR-Code or follow the Link htt-
ps://www.thaletec.com/en/downloads/
brochures-and-flyers/ to download  
detailed product information.


