
     

THALETEC QuickTip 
TANDEM und TRIPLE
Zur Sicherheit: Mehrfach redundante 
Temperaturmessung

THALETEC QuickTip
TANDEM and TRIPLE 
For Safety: Multiple redundant
Temperature Measurement 



Beschreibung:
Die Temperaturmesssysteme QuickTip TANDEM und TRIPLE sind 
Systeme zur redundanten, schnellen und genauen Tempe-
raturerfassung in verfahrenstechnischen Apparaten. Sie erfassen 
die lokale Medientemperatur der tiefsten Stelle  exakt, schnell und 
unabhängig voneinander. Durch die QuickTip-Systeme werden 
mehrere Temperaturmessstellen an derselben Stelle innerhalb 
eines Rührbehälters platziert, womit gleiche Temperaturwerte 
ermittelt werden.

Merkmale:
•  Temperaturmessspitze für den Einbau von zwei oder drei 

unabhängigen Temperaturmesssonden flexsens 100
  (Flyer K053      )
•  Sonderausführung mit bis zu 3x2 unabhängigen 
  Pt 100-Temperaturmesssonden (je nach Größe des Einbauteils) 
  möglich
•  Integrierbar in

•  Stromstörer (z.B. DeltaBaffle gemäß Flyer K057      ),
 auch abrasiv beanspruchte Stromstörer 
 (ARB-Stromstörer, Abbildung 3)
•  Wärmeaustauscher vom Typ PowerBaffle  (K018      )
•  PremiumTube (siehe Flyer K021      , Abbildung 6) 

Vorteile:
•  Höchste Messgeschwindigkeit
•  Mehrfach redundante Temperaturmessung durch 
  voneinander unabhängig installierte Temperaturmesssonden 

THALETEC flexsens 100 (mit je 2 Pt 100 in 4-Leiterschaltung)
•  Einfache Redundanz mit der Ausführung TANDEM 
  (2x2 Pt 100) oder doppelte Redundanz mit der Ausführung 

TRIPLE (3x2 Pt 100)
•  Temperaturmessung an der tiefsten Stelle im Rührbehälter
•  Jeder Temperaturmesssensor flexsens 100 kann während des 

Betriebs und ohne Unterbrechung der Temperaturmes-
sung ausgetauscht werden

 

Description:
The temperature measurement systems QuickTip TANDEM and 
TRIPLE are systems for the redundant, fast and accurate record-
ing of the temperature in process engineering equipment. They 
record the localised media temperature at the deepest point ex-
actly, quickly and independently of each other. Using the QuickTip 
systems, several temperature measuring points are positioned at 
the same place within a reactor by which the same temperature 
values are obtained. 

Features:
• Temperature measuring tip for mounting two or three inde-

pendent temperature measuring probes, flexsens 100 
 (Flyer K053   )
• Special design with up to 3x2 independent Pt 100 tempera-

ture measuring probes (depending on the size of the built-in 
component) possible

• Can be integrated in
•  Baffles (e.g. DeltaBaffle as in Flyer K057   ), 
 also baffles subjected to abrasion 
 (abrasion resistant baffles, Fig. 3)
•  Heat exchangers of the PowerBaffle type (K018   )
•  PremiumTube (see Flyer K021   , Fig. 6) 

Advantages:
• Fastest measurement speed
• Multiple modular redundancy temperature measurement by 

means of installed temperature measuring probes THALETEC 
flexsens 100 acting independently of each other (each with 2 
Pt 100 in a 4-wire circuit)

• Single redundancy with the TANDEM design (2x2 Pt 100) or 
double redundancy with the TRIPLE design (3x2 Pt 100)

• Temperature measurement at the deepest point in the reactor
• Each temperature measuring sensor flexsens 100 can be 

exchanged during operation and without interrupting the 
temperature measurement
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Hotline:

1:   Unteres Ende eines Stromstörers mit Messspitze 
QuickTip TANDEM / Bottom of a baffle with the 
QuickTip TANDEM measuring tip

5:   Unteres Ende eines MultiTubes mit Temperatur-
messspitze QuickTip und Einleitrohr / Bottom of 
a MultiTube with QuickTip temperature measuring 
tip and feed pipe

6:   PremiumTube mit zwei QuickTip Tandem Mess-
spitzen / MultiTube with two QuickTip Tandem 
Temperature sensors

2:  Schnitt durch ein QuickTip Tandem mit zwei 
unabhängigen Temperatursensoren flexsens 100 / 

  Section through a QuickTip Tandem with two 
  independent temperature sensors flexsens 100

3:  Messspitze QuickTip am unteren Ende eines 
Stromstörers für abrasive Verfahren / 

 QuickTip measuring tip at the bottom of a baffle 
 for abrasive processes

4:  Oberes Ende eines Stromstörers mit dreifach 
redundanter Temperaturmessung / Top of a baffle 
with triple redundant temperature measurement

http://www.thaletec.com/Resources/Private/PDF-Secure/Fuer_Kunden_und_Partner/Broschueren_Flyer_DE_ENG/k053_02DE_03_2012_screen_Flyer_FleXSens_100.pdf
http://www.thaletec.com/Resources/Private/PDF-Secure/Fuer_Kunden_und_Partner/Broschueren_Flyer_DE_ENG/K057_02DE_screen_Flyer_Delta_Baffle.pdf
http://www.thaletec.com/Resources/Private/PDF-Secure/Fuer_Kunden_und_Partner/Broschueren_Flyer_DE_ENG/K018_07DE__Flyer_Power_Baffle.pdf
http://www.thaletec.com/Resources/Private/PDF-Secure/Fuer_Kunden_und_Partner/Broschueren_Flyer_DE_ENG/K021_03DE_03_2012_screen_Flyer_Premium_Tube.pdf
http://www.thaletec.com/Resources/Private/PDF-Secure/Fuer_Kunden_und_Partner/Broschueren_Flyer_DE_ENG/k053_02DE_03_2012_screen_Flyer_FleXSens_100.pdf
http://www.thaletec.com/Resources/Private/PDF-Secure/Fuer_Kunden_und_Partner/Broschueren_Flyer_DE_ENG/K057_02DE_screen_Flyer_Delta_Baffle.pdf
http://www.thaletec.com/Resources/Private/PDF-Secure/Fuer_Kunden_und_Partner/Broschueren_Flyer_DE_ENG/K018_07DE__Flyer_Power_Baffle.pdf
http://www.thaletec.com/Resources/Private/PDF-Secure/Fuer_Kunden_und_Partner/Broschueren_Flyer_DE_ENG/K021_03DE_03_2012_screen_Flyer_Premium_Tube.pdf

