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Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 1600 nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 1600 according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001444 CXU-Turbine 735 N50

14001431 CXR - Turbine 735 N50

14001479 RCI - Turbine 840 N50

14001495 RCI eco - Turbine 925 N50

14001456 TAF - Turbine 760 N50

14001457 TAF - Turbine 760 N80

14001539 TAR - Turbine 760 N50

14001467 PBT - Turbine 685 N50

14001468 PBT - Turbine 685 N80

14001524 IJT - Turbine, <5.000 mPas 590 N50

14001531 IJT - Turbine, >5.000 mPas 700 N50

14002053 AMT - Turbine 925 N50

14001511 ANC - Turbine 1250 N80

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000321 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 2160 N50

14000348 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 2280 N50

14000375 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 2160 N50 N80

14000400 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 2280 N50 N80

14002064 Rührerschaft Anker 1-stufig 
Agitatorshaft Ancer 1 stage 2280 N80

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitator shaft

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000322 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 2415 N50

14000349 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 2535 N50

14000376 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 2415 N50 N80

14000401 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 2535 N50 N80

14002065 Rührerschaft Anker 1-stufig 
Agitatorshaft Ancer 1 stage 2535 N80

Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitator shaft

Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 2500 nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 2500 according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001444 CXU-Turbine 735 N50

14001431 CXR - Turbine 735 N50

14001482 RCI - Turbine 960 N50

14001498 RCI eco - Turbine 1025 N50

14001456 TAF - Turbine 760 N50

14001457 TAF - Turbine 760 N80

14001539 TAR - Turbine 760 N50

14001467 PBT - Turbine 685 N50

14001468 PBT - Turbine 685 N80

14001523 IJT - Turbine, <5.000 mPas 590 N50

14001530 IJT - Turbine, >5.000 mPas 700 N50

14002054 AMT - Turbine 1025 N50

14002055 AMT - Turbine 1025 N80

14001513 ANC - Turbine 1440 N80

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines
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Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 4000 nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 4000 according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001447 CXU-Turbine 835 N80

14001448 CXU-Turbine 835 N100

14001434 CXR - Turbine 835 N80

14001435 CXR - Turbine 835 N100

14001500 RCI eco - Turbine 1100 N100

14001459 TAF - Turbine 990 N80

14001460 TAF - Turbine 990 N100

14001543 TAR - Turbine 990 N80

14001544 TAR - Turbine 990 N100

14001469 PBT - Turbine 685 N50

14001468 PBT - Turbine 685 N80

14001525 IJT - Turbine, <5.000 mPas 800 N100

14001532 IJT - Turbine, >5.000 mPas 1000 N100

14002056 AMT - Turbine 1100 N100

14001514 ANC - Turbine 1630 N100

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000324 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 2950 N100

14000351 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 3070 N100

14000378 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 2950 N80 N100

14000403 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 3070 N80 N100

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitator shaft

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000325 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 3500 N100

14000352 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 3610 N100

14000379 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 3500 N80 N100

14000404 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 3610 N80 N100

Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitator shaft

Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 6300 nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 6300 according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001447 CXU-Turbine 835 N80

14001448 CXU-Turbine 835 N100

14001434 CXR - Turbine 835 N80

14001435 CXR - Turbine 835 N100

14001486 RCI - Turbine 1100 N100

14001500 RCI eco - Turbine 1100 N100

14001459 TAF - Turbine 990 N80

14001460 TAF - Turbine 990 N100

14001543 TAR - Turbine 990 N80

14001544 TAR - Turbine 990 N100

14001549 PBT - Turbine 890 N80

14001470 PBT - Turbine 890 N100

14001525 IJT - Turbine, <5.000 mPas 800 N100

14001532 IJT - Turbine, >5.000 mPas 1000 N100

14002056 AMT - Turbine 1100 N100

14001515 ANC - Turbine 1810 N100

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines
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Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 8000/2200 mm nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 8000/2200 mm according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001554 CXU-Turbine 1040 N80

14001449 CXU-Turbine 1040 N100

14001556 CXR - Turbine 1040 N80

14001436 CXR - Turbine 1040 N100

14001486 RCI - Turbine 1100 N100

14001501 RCI eco - Turbine 1200 N100

14001459 TAF - Turbine 990 N80

14001460 TAF - Turbine 990 N100

14001543 TAR - Turbine 990 N80

14001544 TAR - Turbine 990 N100

14001549 PBT - Turbine 890 N80

14001470 PBT - Turbine 890 N100

14001525 IJT - Turbine, <5.000 mPas 800 N100

14001532 IJT - Turbine, >5.000 mPas 1000 N100

14002057 AMT - Turbine 1200 N100

14001516 ANC - Turbine 1950 N100

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000327 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 3395 N100

14000354 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 3545 N100

14000381 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 3395 N80 N100

14000406 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 3545 N80 N100

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitator shaft

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000329 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 3670 N100

14000356 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 3820 N100

14000383 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 3670 N100 N125

14000408 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 3820 N100 N125

Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitator shaft

Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 10000 nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 10000 according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001449 CXU-Turbine 1040 N100

14001436 CXR - Turbine 1040 N100

14001487 RCI - Turbine 1300 N100

14001502 RCI eco - Turbine 1400 N100

14001461 TAF - Turbine 1220 N100

14001462 TAF - Turbine 1220 N125

14001545 TAR - Turbine 1220 N100

14001471 PBT - Turbine 1090 N100

14001472 PBT - Turbine 1090 N125

14001526 IJT - Turbine, <5.000 mPas 1000 N100

14001533 IJT - Turbine, >5.000 mPas 1200 N100

14002058 AMT - Turbine 1400 N100

14001517 ANC - Turbine 2100 N100

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines
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Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 12500 nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 12500 according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001449 CXU-Turbine 1040 N100

14001436 CXR - Turbine 1040 N100

14001487 RCI - Turbine 1300 N100

14001502 RCI eco - Turbine 1400 N100

14001461 TAF - Turbine 1220 N100

14001462 TAF - Turbine 1220 N125

14001545 TAR - Turbine 1220 N100

14001471 PBT - Turbine 1090 N100

14001472 PBT - Turbine 1090 N125

14001526 IJT - Turbine, <5.000 mPas 1000 N100

14001533 IJT - Turbine, >5.000 mPas 1200 N100

14002058 AMT - Turbine 1400 N100

14001517 ANC - Turbine 2100 N100

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000331 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 4270 N100

14000358 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 4420 N100

14000385 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 4270 N100 N125

14000410 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 4420 N100 N125

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitator shaft

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000333 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 4570 N100

14000360 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 4720 N100

14000387 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 4570 N100 N125

14000412 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 4720 N100 N125

Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitatorshaft

Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 16000/2600 mm nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 16000/2600 mm according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001451 CXU-Turbine 1120 N100

14001438 CXR - Turbine 1120 N100

14001488 RCI - Turbine 1350 N100

14001503 RCI eco - Turbine 1500 N100

14001461 TAF - Turbine 1220 N100

14001462 TAF - Turbine 1220 N125

14001545 TAR - Turbine 1220 N100

14001471 PBT - Turbine 1090 N100

14001472 PBT - Turbine 1090 N125

14001526 IJT - Turbine, <5.000 mPas 1000 N100

14001533 IJT - Turbine, >5.000 mPas 1200 N100

14002059 AMT - Turbine 1500 N100

14002060 AMT - Turbine 1500 N125

14001518 ANC - Turbine 2300 N100

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines



9

www.thaletec.com

THALETEC GmbH
Steinbachstraße 3  |  D - 06502 Thale

Telefon • Telephone: + 49(0)3947  778-0

Telefax • Facsimile:  + 49(0)3947  778-110

info@thaletec.com

www.thaletec.com Hotline: + 49(0)3947  778-111

Rührsystem passend für Rührbehälter Form BE 16000/2800 mm nach DIN 28136
Agitating system for reactor BE 16000/2800 mm according to DIN 28136

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

D1 
[mm]

Nabe 
Hub

14001555 CXU-Turbine 1220 N100

14001453 CXU-Turbine 1220 N125

14001557 CXR - Turbine 1220 N100

14001440 CXR - Turbine 1220 N125

14001490 RCI - Turbine 1500 N125

14001505 RCI eco - Turbine 1600 N125

14001553 TAF - Turbine 1420 N100

14001463 TAF - Turbine 1420 N125

14001547 TAR - Turbine 1420 N100

14001548 TAR - Turbine 1420 N125

14001473 PBT - Turbine 1220 N100

14001474 PBT - Turbine 1220 N125

14001528 IJT - Turbine, <5.000 mPas 1300 N125

14001535 IJT - Turbine, >5.000 mPas 1500 N125

14002061 AMT - Turbine 1600 N125

14001520 ANC - Turbine 2500 N125

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung
Description

RL 
[mm]

Nabe 
Hub I

Nabe 
Hub II

14000337 Rührerschaft Standard 1-stufig 
Agitatorshaft standard 1 stage 4190 N125

14000364 Rührerschaft verlängert 1-stufig 
Agitatorshaft enlarged 1 stage 4340 N125

14000389 Rührerschaft Standard 2-stufig 
Agitatorshaft standard 2-stage 4190 N100 N125

14000414 Rührerschaft verlängert 2-stufig 
Agitatorshaft enlarged 2 stage 4340 N100 N125

Multiflex Rührerturbinen / Multiflex Turbines Multiflex Rührerschäfte / Multiflex agitatorshaft
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IMP - 1203

Impellerrührer nach DIN 28157
Impeller agitator according to DIN 28157
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Teile-Nr./ Part-No. Behälter Typ
Reactor type

Behälter Ø
Reactor Ø d3 d2 l

14001600 AE 63 508 40 300 970

14001601 AE 100 508 40 300 1170

14001602 AE 160 600 40 360 1290

14001603 AE 250 700 50 420 1450

14001604 AE 400 800 50 480 1655

14001605 AE 630 1000 60 600 1720

14001606 AE 1000 1200 60 720 1970

14001607 AE/CE 1600 1400 80 840 2285

14001608 AE/CE 2500 1600 80 960 2540

14001609 AE/CE 4000 1800 80 1100 2980

14001610 AE/CE 4000 1800 100 1100 3075

14001611 AE/CE 6300 2000 100 1100 3595

14001612 CE 8000 2200 100 1100 3745

14001613 CE 10000 2400 125 1300 4040

14001614 CE 12500 2400 125 1300 4640

14001615 CE 16000 2600 125 1350 4940

14001616 CE 16000 2800 125 1500 4585

14001617 CE 20000 2800 140 1500 5265

14001618 CE 25000 2800 140 1500 6115

14001619 CE 25000 3000 140 1600 5635

14001620 CE 32000 3200 160 1600 6255

14001621 CE 32000 3400 160 1700 5850

14001622 CE 40000 3400 160 1700 6770

14001623 CE 40000 3600 160 1800 6340

Abmessungen in mm / Dimensions in mm
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TBS-1304

THALETEC Stromstörer
THALETEC Baffl  es

Stromstörer / Baffl  e PremiumBaffl  e

MultiTube PremiumTube

DeltaBaffl  e

QuickTip Tandem TS

TS TS

fl exsens 100

fl exsens 100

fl exsens 100 fl exsens 100

DN1

DN2 DN2

DN1
DN1

DN3

DN1 DN1

DN3 DN3

25

75

75

75

25

N
L

N
L

N
L

N
L

N
L

fl exsens 100

QuickTip
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Nennlängen von THALETEC Stromstörern 

Die Nennlänge und die Ausführung der Stromstörer (PremiumBaffle, DeltaBaffle, MultiTube, PremiumTube) ist auf die maximal 

mögliche Länge für DIN-Reaktoren ausgelegt, so dass die Temperatur-Messstelle bereits kleinste Volumen erfasst. Sonderlängen 

und Ausführungen auf Kundenwunsch jederzeit möglich.

Optionen Temperaturmesstechnik - Temperatur-Messsonde flexsens 100

Beschreibung:
THALETEC flexsens 100 ist ein  Temperatursensor mit 2 unabhängigen Pt100 in 4-Leiter-Schaltung. Beide Pt100 sind in einem 

biegsamen, flexiblen Bauteil integriert und damit einfach zu handhaben (siehe Flyer k053). Der Temperatursensor kann auch bei 

beengten Platzverhältnissen einfach ein- und ausgebaut werden.

Merkmale:
• Flexibles Sensorelement mit 2 Pt100

• 4-Leiter-Schaltung

• Messumformer nach Kundenwunsch

• einsetzbar von -25 bis +250°C

• besonders schnelle Temperaturmessung möglich

• ATEX-Zulassung Ex II 2 G Ex ib IIC T5

• Standardlösung für alle THALETEC Temperaturmesssysteme

Vorteile:
• Das Sensorelement kann während des laufenden Betriebs gewechselt werden, ohne dass der Apparat geöffnet oder das Ein-

bauteil ausgebaut werden muss.

• Das Sensorelement kann jederzeit kalibriert werden, ohne dass das Einbauteil (z. B. der Stromstörer) ausgebaut werden muss.

• Ein Sensor für alle Anwendungen: Das Sensorelement kann bei Bedarf einfach gekürzt werden. 

• Zum Aus- und Einbauen des Sensorelements sind keine speziellen Werkzeuge oder Vorrichtungen erforderlich.

• Beim Ein- und Ausbauen des Sensorelements sind nur wenige cm Platz oberhalb des Einbauteils erforderlich.

• Rohrleitungen und andere Installationen oberhalb eines Stromstörers müssen beispielsweise nicht demontiert werden.

• Das Sensorelement kann werksseitig kalibriert und mit Kalibrierzertifikat geliefert werden.

 Weitere Informationen finden Sie in unseren Dokumentation: TFS, k053

THALETEC Temperaturmesssystem TS

Das THALETEC Temperaturmesssystem TS besteht aus einem Einsteck-Messfühler flexsens 100 (siehe Flyer K053) mit 2 Pt100 in 4 

Leiter-Schaltung sowie einer emaillierten Messspitze TS am tiefsten Punkt des Einbauteils.

Die Messspitze TS mit zusätzlichen 75 mm Eintauchtiefe besitzt eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit, um schnelle und sichere 

Temperaturinformationen zu erhalten. Das Temperaturmesssystem TS kann in emaillierte Stromstörer, PremiumBaffles, Multi-

Tubes und PremiumTubes, sowie in reine emaillierte Temperaturmesssonden integriert werden. Im Rahmen der Reemaillierung 

kann das Temperaturmesssystem TS auch bei Einbauteilen anderer Hersteller nachgerüstet werden.
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Nominal Length of THALETEC Baffles

The nominal length and design of our baffles (PremiumBaffle, DeltaBaffle, MultiTube, PremiumTube) is the maximum possible 

length designed for DIN reactors, so that the temperature measurement detect already smallest Volume. Special lengths and 

designs are possible on request.

Options Temperature Sensors - Temperature Probe flexsens 100 

Description:
THALETEC flexsens 100 is a temperature probe with 2 independent Pt100 elements in 4-wire design. Both Pt100 elements 

are integrated into a flexible component, thus to be handled easily (see flyer k053). 

The temperature sensor can be assembled and disassembled easily, even under limited accessibility.

Features:
• Flexible probe unit with 2 Pt100

• 4-wire-circuit

• Transmitter according to your request

• applicable from -25 to +250°C

• especially fast temperature measurement possible

• ATEX-approved Ex II 2 G Ex ib IIC T5

• Standard solution for all THALETEC temperature probes

THALETEC Temperaturmesssystem QuickTip

THALETEC QuickTip ist ein neuartiges Temperaturmesssystem für Ihren emaillierten Apparat. Es zeichnet sich durch eine sehr 

hohe Messgenauigkeit und ein sehr gutes Ansprechverhalten mit vernachlässigbarer Trägheit aus. Das QuickTip Temperatur-

messsystem besteht aus einem Einsteck-Messfühler flexsens 100 (siehe Flyer K053) mit 2 Pt100 sowie einer emaillierten Messspit-

ze. QuickTip Temperaturmesssysteme können in emaillierte Stromstörer, PremiumBaffles, MultiTubes und PremiumTubes, sowie 

in reine emaillierte Temperaturmesssonden integriert werden. Im Rahmen der Reemaillierung kann das QuickTip-Temperatur-

messsystem auch bei Einbauteilen anderer Hersteller nachgerüstet werden.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Dokumentation: k061

THALETEC Temperaturmesssystem QuickTip Tandem

THALETEC QuickTip Tandem ist identisch mit dem zuvor beschriebenen QuickTip, jedoch mit zwei unabhängigen redundanten 

flexsens 100 Temperaturmesssonden mit je 2 Pt100 in 4-Leiter-Schaltung.
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Advantages:
• The probe can be changed during operation without opening the reactor or disassembling the baffle.

• The probe can be calibrated at any time without disassembling the baffle.

• One sensor for all applications: Sensor can be cut to the required lenght easily.

• No special tools or devices are necessary for disassembling and assembling the probe.

• During the assembly and disassembly of the probe only a small working space of few inches above the probe are required.  

For example piping and other   installations above the baffle do not have to be removed.

• The probe can be factory-calibrated and delivered with a calibration certificate.

 Further Information you will find in our brochures: TFS, k053

THALETEC Temperature Measurement System TS

The THALETEC temperature  measurement system TS comprises a dual Pt100 sensor element flexsens 100 (see Flyer K053) and 

a glass lined sensor housing on the deepest point of the baffle. The TS housing of the sensor with additional 75 mm immersi-

on depth has excellent thermal conductivity to obtain fast and reliable temperature information. The THALETEC temperature 

measurement system TS can be integrated into glass lined baffles, PremiumBaffles, MultiTubes, PremiumTubes and into other 

glass lined temperature measuring devices. When reglassing, THALETEC temperature measurement system TS can even be 

integrated into components made by other manufacturers.

THALETEC Temperature Measurement QuickTip

THALETEC QuickTip is a new and innovative temperature measurement system for your glass lined reactor. It provides high 

accuracy and a very fast response time. The QuickTip temperature measurement system comprises a dual Pt100 sensor ele-

ment flexsens 100 (see Flyer K053) and a glass lined sensor housing. The QuickTip temperature measurement systems can be 

integrated into glass lined baffles, PremiumBaffles, MultiTubes, PremiumTubes and into other glass lined temperature measu-

ring devices. When reglassing, QuickTip temperature measurement systems can even be integrated into components made by 

other manufacturers.

Further Information you will find in our brochures: k061

THALETEC Temperature Measurement QuickTip Tandem

THALETEC QuickTip Tandem is identical with above described QuickTip, but with two independent redundand flexsens 100 

temperature probes with each 2 Pt100 in 4-wire-circuit.
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Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004046 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 50 540

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 63 nach DIN 28136, Ø 508
Baffle suitable for reactor type AE 63 according to DIN 28136, Ø 508

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004047 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 50 740

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 100 nach DIN 28136, Ø 508
Baffle suitable for reactor type AE 100 according to DIN 28136, Ø 508

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004048 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 80 840

14000600 MultiTube mit TS MultiTube with TS 80 25 840

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 160 nach DIN 28136, Ø 600
Baffle suitable for reactor type AE 160 according to DIN 28136 Ø 600

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004049 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 80 940

14000601 MultiTube mit TS MultiTube with TS 80 25 940

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 250 nach DIN 28136, Ø 700
Baffle suitable for reactor type AE 250 according to DIN 28136, Ø 700

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004050 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 80 1170

14000602 MultiTube mit TS MultiTube with TS 80 25 1170

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 400 nach DIN 28136, Ø 800
Baffle suitable for reactor type AE 400 according to DIN 28136, Ø 800

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004000 Stromstörer mit TS Baffle with TS 100 1200

14004097 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 100 1200

14004143 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 100 1200

14004051 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 100 25 1200

14004120 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 100 25 1200

14000603 MultiTube mit TS MultiTube with TS 100 25 1200

14004189 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 100 25 25 1200

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 630 nach DIN 28136 und BE 630, Ø 1000
Baffle suitable for reactor type AE 630 according to DIN 28136 and BE 630, Ø 1000

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004002 Stromstörer mit TS Baffle with TS 200 1400

14004099 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 200 1400

14004145 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 200 1400

14004053 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 200 50 1400

14004122 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 200 50 1400

14000605 MultiTube mit TS MultiTube with TS 200 50 1400

14004191 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 200 50 50 1400

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 1.000 nach DIN 28136 und BE 1.000, Ø 1200
Baffle suitable for reactor type AE 1.000 according to DIN 28136 and BE 1.000, Ø 1200
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Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004003 Stromstörer mit TS Baffle with TS 200 1400

14004100 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 200 1400

14004146 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 200 1400

14004054 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 200 50 1400

14004123 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 200 50 1400

 14000606 MultiTube mit TS MultiTube with TS 200 50 1400

14004192 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 200 50 50 1400

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 1.600 und CE 1.600 nach DIN 28136, Ø 1400
Baffle suitable for reactor type AE 1.600 and CE 1.600 according to DIN 28136, Ø 1400

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004004 Stromstörer mit TS Baffle with TS 200 1600

14004101 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 200 1600

14004147 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 200 1600

14004055 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 200 50 1600

14004124 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 200 50 1600

14000607 MultiTube mit TS MultiTube with TS 200 50 1600

14004193 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 200 50 50 1600

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 1.600 nach DIN 28136, Ø 1400 
Baffle suitable for reactor type BE 1.600 according to DIN 28136, Ø 1400

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004005 Stromstörer mit TS Baffle with TS 200 1650

14004102 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 200 1650

14004148 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 200 1650

14004056 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 200 50 1650

14004125 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 200 50 1650

14000608 MultiTube mit TS MultiTube with TS 200 50 1650

14004194 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 200 50 50 1650

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 2.500 und CE 2.500 nach DIN 28136, Ø 1600 
Baffle suitable  for reactor type AE 2.500 and CE 2.500 according to DIN 28136, Ø 1600

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004006 Stromstörer mit TS Baffle with TS 200 1850

14004103 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 200 1850

14004149 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 200 1850

14004057 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 200 50 1850

14004126 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 200 50 1850

14000609 MultiTube mit TS MultiTube with TS 200 50 1850

14004195 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 200 50 50 1850

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 2.500 nach DIN 28136, Ø 1600 
Baffle suitable for reactor type BE 2.500 according to DIN 28136, Ø 1600
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Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004008 Stromstörer mit TS Baffle with TS 250 2250

14004105 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 250 2250

14004151 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 250 2250

14004059 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 250 50 2250

14004128 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 250 50 2250

14000611 MultiTube mit TS MultiTube with TS 250 50 2250

14004197 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 250 50 50 2250

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 4.000 nach DIN 28136, Ø 1800
Baffle suitable for reactor type BE 4.000 according to DIN 28136, Ø 1800

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004009 Stromstörer mit TS Baffle with TS 250 2560

14004106 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 250 2560

14004152 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 250 2560

14004060 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 250 50 2560

14004129 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 250 50 2560

14000612 MultiTube mit TS MultiTube with TS 250 50 2560

14004198 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 250 50 50 2560

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 6.300 und CE 6.300 nach DIN 28136, Ø 2000  
Baffle suitable for reactor type AE 6.300 and CE 6.300 according to DIN 28136, Ø 2000

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004010 Stromstörer mit TS Baffle with TS 250 2760

14004107 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 250 2760

14004153 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 250 2760

14004061 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 250 50 2760

14004130 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 250 50 2760

14000613 MultiTube mit TS MultiTube with TS 250 50 2760

14004199 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 250 50 50 2760

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 6300 nach DIN 28136, Ø 2000 
Baffle suitable for reactor type BE 6300 according to DIN 28136, Ø 2000

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004007 Stromstörer mit TS Baffle with TS 250 2050

14004104 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 250 2050

14004150 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 250 2050

14004058 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 250 50 2050

14004127 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 250 50 2050

14000610 MultiTube mit TS MultiTube with TS 250 50 2050

14004196 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 250 50 50 2050

Stromstörer passend für Rührbehälter Form AE 4.000 und CE 4.000 nach DIN 28136, Ø 1800 
Baffle suitable for reactor type AE 4.000 and CE 4.000 according to DIN 28136, Ø 1800
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Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004013 Stromstörer mit TS Baffle with TS 250 3350

14004110 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 250 3350

14004156 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 250 3350

14004064 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 250 50 3350

14004133 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 250 50 3350

14000616 MultiTube mit TS MultiTube with TS 250 50 3350

14004202 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 250 50 50 3350

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 12.500 und CE 12.500 nach DIN 28136, Ø 2400 
Baffle suitable for reactor type BE 12.500 and CE 12.500 according to DIN 28136, Ø 2400

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004014 Stromstörer mit TS Baffle with TS 250 3600

14004111 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 250 3600

14004157 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 250 3600

14004065 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 250 50 3600

14004134 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 250 50 3600

14000617 MultiTube mit TS MultiTube with TS 250 50 3600

14004203 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 250 50 50 3600

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 16.000 und CE 16.000 nach DIN 28136, Ø 2600 
Baffle suitable for reactor type BE 16.000 and CE 16.000 according to DIN 28136, Ø 2600 

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 10.000 und CE 10.000 nach DIN 28136, Ø 2400 
Baffle suitable for reactor type BE 10.000 and CE 10.000 according to DIN 28136, Ø 2400 

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004012 Stromstörer mit TS Baffle with TS 250 2760

14004109 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 250 2760

14004155 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 250 2760

14004063 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 250 50 2760

14004132 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 250 50 2760

14000615 MultiTube mit TS MultiTube with TS 250 50 2760

14004201 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 250 50 50 2760

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 8000 und CE 8000 nach DIN 28136, Ø 2200  
Baffle suitable for reactor type BE 8000 and CE 8000 according to DIN 28136, Ø 2200

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004011 Stromstörer mit TS Baffle with TS 300 2600

14004108 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 300 2600

14004154 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 300 2600

14004062 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 300 50 2600

14004131 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 300 50 2600

14000614 MultiTube mit TS MultiTube with TS 300 50 2600

14004200 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 300 50 50 2600
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Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004018 Stromstörer mit TS Baffle with TS 300 4250

14004115 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 300 4250

14004161 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 300 4250

14004069 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 300 50 4250

14004138 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 300 50 4250

14000621 MultiTube mit TS MultiTube with TS 300 50 4250

14004207 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 300 50 50 4250

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 25.000 und CE 25.000 nach DIN 28136, Ø 3000 
Baffle suitable for reactor type BE 25.000 and CE 25.000 according to DIN 28136, Ø 3000

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004016 Stromstörer mit TS Baffle with TS 300 3900

14004113 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 300 3900

14004159 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 300 3900

14004067 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 300 50 3900

14004136 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 300 50 3900

14000619 MultiTube mit TS MultiTube with TS 300 50 3900

14004205 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 300 50 50 3900

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 20.000 und CE 20.000 nach DIN 28136, Ø 2800 
Baffle suitable for reactor type BE 20.000 and CE 20.000 according to DIN 28136, Ø 2800

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004017 Stromstörer mit TS Baffle with TS 300 4740

14004114 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 300 4740

14004160 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 300 4740

14004068 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 300 50 4740

14004137 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 300 50 4740

14000620 MultiTube mit TS MultiTube with TS 300 50 4740

14004206 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 300 50 50 4740

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 25.000 und CE 25.000 nach DIN 28136, Ø 2800  
Baffle suitable for reactor type BE 25.000 and CE 25.000 according to DIN 28136, Ø 2800

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004015 Stromstörer mit TS Baffle with TS 300 3300

14004112 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 300 3300

14004158 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 300 3300

14004066 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 300 50 3300

14004135 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 300 50 3300

14000618 MultiTube mit TS MultiTube with TS 300 50 3300

14004204 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 300 50 50 3300

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 16.000 und CE 16.000 nach DIN 28136, Ø 2800 
Baffle suitable for reactor type BE 16.000 and CE 16.000 according to DIN 28136, Ø 2800 



21

www.thaletec.com

THALETEC GmbH
Steinbachstraße 3  |  D - 06502 Thale

Telefon • Telephone: + 49(0)3947  778-0

Telefax • Facsimile:  + 49(0)3947  778-110

info@thaletec.com

www.thaletec.com Hotline: + 49(0)3947  778-111

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004021 Stromstörer mit TS Baffle with TS 400 5000

14004118 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 400 5000

14004164 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 400 5000

14004072 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 400 50 5000

14004141 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 400 50 5000

14000624 MultiTube mit TS MultiTube with TS 400 50 5000

14004210 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 400 50 50 5000

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 40.000 und CE 40.000 nach DIN 28136, Ø 3400  
Baffle suitable for reactor type BE 40.000 and CE 40.000 according to DIN 28136, Ø 3400

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004022 Stromstörer mit TS Baffle with TS 400 4600

14004119 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 400 4600

14004165 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 400 4600

14004073 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 400 50 4600

14004142 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 400 50 4600

14000625 MultiTube mit TS MultiTube with TS 400 50 4600

14004211 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 400 50 50 4600

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 40.000 und CE 40.000 nach DIN 28136, Ø 3600   
Baffle suitable for reactor type BE 40.000 and CE 40.000 according to DIN 28136, Ø 3600

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004020 Stromstörer mit TS Baffle with TS 400 4000

14004117 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 400 4000

14004163 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 400 4000

14004071 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 400 50 4000

14004140 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 400 50 4000

14000623 MultiTube mit TS MultiTube with TS 400 50 4000

14004209 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 400 50 50 4000

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 32.000 und CE 32.000 nach DIN 28136, Ø 3400  
Baffle suitable for reactor type BE 32.000 and CE 32.000 according to DIN 28136, Ø 3400

Teile-Nr. 
Part No.

Bezeichnung Description DN 1 DN 2 DN3 NL 
[mm]

14004019 Stromstörer mit TS Baffle with TS 400 4500

14004116 Stromstörer mit QuickTip Baffle with QuickTip 400 4500

14004162 Stromstörer mit QuickTip Tandem Baffle with QuickTip Tandem 400 4500

14004070 DeltaBaffle mit QuickTip DeltaBaffle with QuickTip 400 50 4500

14004139 PremiumBaffle mit TS PremiumBaffle with TS 400 50 4500

14000622 MultiTube mit TS MultiTube with TS 400 50 4500

14004208 PremiumTube mit TS PremiumTube with TS 400 50 50 4500

Stromstörer passend für Rührbehälter Form BE 32.000 und CE 32.000 nach DIN 28136, Ø 3200  
Baffle suitable for reactor type BE 32.000 and CE 32.000 according to DIN 28136, Ø 3200
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TFS-1403

THALETEC fl exsens 100
fl exibler und universeller Temperatursensor
fl exible and universal temperature sensor

Nachrüstsatz für 2 Meßumformer

Retrofi t kit for 2 Transmitter

Emaillierte Endkappe 
(Stromstörer/Ventil)

Glass lined tip 
(Baffl  e/Valve)

fl exsens 100 Einheit

fl exsens 100 Unit
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Emaillierte Endkappe 
(Stromstörer/Ventil)

Glass lined tip 
(Baffle/Valve)

flexsens 100 für Stromstörer
flexsens 100 for baffle

flexsens 100 für Ventile
flexsens 100 for Valves

Messumformer für flexsens 100 
Transmitter for flexsens 100

Teile-Nr. 
Part-No.

Bezeichnung Description

19024160 flexsens Thermometer 2 x Pt100 in  
4-Leiterschaltung für Stromstörer Nennlänge max. 1800 mm 
inkl. Anschlußkasten IP 65

flexsens thermometer 2 x Pt100 in  
4-wire switch circuit for baffle with a length NL
of max. 1800 mm incl. connection box IP 65

19024161 flexsens Thermometer 2 x Pt100 in  
4-Leiterschaltung für Stromstörer Nennlänge max. 3400 mm 
inkl. Anschlußkasten IP 65

flexsens thermometer 2 x Pt100 in  
4-wire switch circuit for baffle with a length NL 
of max. 3400 mm incl. connection box IP 65

19024162 flexsens Thermometer 2 x Pt100 in  
4-Leiterschaltung für Stromstörer Nennlänge max. 5800 mm 
inkl. Anschlußkasten IP 65

flexsens thermometer 2 x Pt100 in  
4-wire switch circuit for baffle with a length NL 
of max. 5800 mm incl. connection box IP 65

Teile-Nr. 
Part-No.

Bezeichnung Description

19024937 flexsens Thermometer 2 x Pt100 in 
4-Leiterschaltung für THALETEC Ventil, inkl. Anschlußkasten 
IP 65

flexsens thermometer 2 x Pt100 in 4-wire switch circuit for 
THALETEC Valve incl. connection box IP 65

Teile-Nr. 
Part-No.

Bezeichnung Description

19019863 WIKA T12.10 Messumformer für  
Pt100 in 4-Leiterschaltung, Temperaturbereich -25/+200°C

WIKA T12.10 temperature transmitter for  
Pt100 in 4-wire switch circuit. Temperaturerange  
-25/+200°C

19022287 ABB TTH300-SIL Messumformer für  
Pt100 in 4-Leiterschaltung, Temperaturbereich -25/+200°C

ABB TTH300-SIL temperature tansmitter for  
Pt100 in 4-wire switch circuit. Temperaturerange 
-25/+200°C

19027578 Werkskalibrierung für 3 Messpunkte
-25/+50/+150°C für flexens 100

3 point calibration 
-25/+50/+150°C for flexsens 100

19024125 Werkskalibrierung für 3 Messpunkte 
-25/+50/+150°C für flexens 100 mit Messumformer

3 point calibration 
-25/+50/+150°C for flexsens 100 complete with transmitter

19027579 Werkskalibrierung für 5 Messpunkte 
-20/0/+50/+100/+150°C für flexens 100

5 point calibration 
-20/0/+50/+100/+150°C for flexsens 100

19024126 Werkskalibrierung für 5 Messpunkte 
-20/0/+50/+100/+150°C für flexens 100 mit Messumformer

5 point calibration 
-20/0/+50/+100/+150°C for flexsens 100 
complete with transmitter

12042808 Anschlußkasten Nachrüstsatz zum Einbau von 2 Meßumfor-
mern, inkl. Anbauteile

Retrofit connection box for assembly of 2 temperature trans-
mitter, incl. assembly kit.
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TDP-1404

Emaillierte Tauchrohre 
Glass Lined Dip Pipes

Tauchrohr Standard

Dip Pipe Standard

Tauchrohr Premium

Dip Pipe Premium

NL NL

DN 2 DN 2

DN 1 DN 1
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Tauchrohr Standard
Dip Pipe Standard

Teile-Nr. / Part-No. Behälter Typ / Reactor Type DN 1 DN 2 NL

14003124 AE 63 Ø508 50 25 540

14003125 AE 100 Ø508 50 25 740

14003126 AE 160 Ø600 80 25 840

14003127 AE 250 Ø700 80 25 940

14003128 AE 400 Ø800 80 25 1150

14003129 AE / BE 630 Ø1000 100 50 1200

14003130 AE / BE 1000 Ø1200 100 50 1400

14003131 AE / CE / BE 1600 Ø1400 100 50 1400

14003132 CE / BE 2500 Ø1600 100 50 1650

14003133 CE / BE 4000 Ø1800 150 80 2250

14003134 CE / BE 6300 Ø2000 150 80 2560

14003135 CE / BE 8000 Ø2200 150 80 2600

14003136 CE / BE 10000 Ø2400 200 100 2600

14003137 CE / BE 12500 Ø2400 200 100 2600

14003138 CE / BE 15000 Ø2600 200 100 2600

14003139 CE / BE 16000 Ø2800 200 100 2600

14003140 CE / BE 20000 Ø2800 200 100 2600

14003141 CE / BE 25000 Ø2800 200 100 2600

Teile-Nr. / Part-No. Behälter Typ/ Reactor Type DN 1 DN 2 NL

14000718 AE / BE 630 Ø1000 100 25 950

14000719 AE / BE 1000 Ø1200 100 25 950

14000720 AE / CE / BE 1600 Ø1400 100 25 1200

14000721 CE / BE 2500 Ø1600 100 25 1390

14000722 CE / BE 4000 Ø1800 150 50 1830

14000723 CE / BE 6300 Ø2000 150 50 2400

14000724 CE / BE 8000 Ø2200 150 50 2400

14000725 CE / BE 10000 Ø2400 200 80 2400

14000726 CE / BE 12500 Ø2400 200 80 2630

14000727 CE / BE 16000 Ø2600 200 80 3000

14000728 CE / BE 16000 Ø2800 200 80 3000

14000729 CE / BE 20000 Ø2800 200 80 3000

14000730 CE / BE 25000 Ø2800 200 80 3000

Tauchrohr Premium
Dip Pipe Premium
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THALETEC PTFE-Einleitrohre
THALETEC PTFE-Feed-Pipes

Merkmale

Schützen den Behälterstutzen

Vermeiden Thermo-Schock

Defi niertes Einleiten

Defi nierte Abtropfkante 

Features

Protects the glass lined nozzles

Prevents from thermo shock

Assures defi ned feed of materials

Defi ned drop edge

L1

DN

ND

Werkstoff e

Virginales PTFE (weiß)
mit FDA Zertifi kat

Elektrisch leitfähiges PTFE
(schwarz) mit FDA Zertifi kat

Materials

Virginal PTFE (white) with
FDA Certifi cate

Electrical conductive PTFE (black)
with FDA Certifi cate

30°

TEP-1404
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Werkstoff: Virginales PTFE (weiß) mit FDA Zertifikat 
Material: Virginal PTFE (white) with FDA Certificate

Teile-Nr. / Part-No. DN ND L1 [mm]

19027719 25 1" 350

19027720 32 350

19027721 40 350

19027722 50 2" 350

19027723 65 350

19027724 80 3" 350

19027725 100 4" 400

19027726 125 5" 400

19027727 150 6" 400

19027728 200 8" 400

19027729 250 10" 500

19027730 300 12" 500

19027731 400 16" 500

Werkstoff: Elektrisch leitfähiges PTFE (schwarz) mit FDA Zertifikat
Material: Electrical conductive PTFE (black) with FDA Certificate

Teile-Nr. / Part-No. DN ND L1 [mm]

19027732 25 1" 350

19027733 32 350

19027734 40 350

19027735 50 2" 350

19027736 65 350

19027737 80 3" 350

19027738 100 4" 400

19027739 125 5" 400

19027740 150 6" 400

19027741 200 8" 400

19027742 250 10" 500

19027743 300 12" 500

19027744 400 16" 500
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Mannlochdeckel / -zubehör
Manhole cover / -acessories

Quickport
Premium

Quickport
Basic

Viewport
Premium

Viewport
Basic

Mannlochdeckel
Standard

MLD-1403



29

www.thaletec.com

THALETEC GmbH
Steinbachstraße 3  |  D - 06502 Thale

Telefon • Telephone: + 49(0)3947  778-0

Telefax • Facsimile:  + 49(0)3947  778-110

info@thaletec.com

www.thaletec.com Hotline: + 49(0)3947  778-111

Multi Schürze
Multi sleeve

Mannloch Öff nungshilfe
Spring balanced opening device

Mannloch Zubehör / Manhole acessories

Mannloch Schutzring
Manhole protection ring

Katalog / catalogue Ersatzteile Sqare Parts

GMH Dichtungen, Quickshim Gaskets, Quickshim

GGN Dichtungen Gaskets

TSG Schauglas Sight Glass

HLQ Handloch-Deckel, Quickport Handhole Cover, Quickport

Weitere Informationen zu den Zubehörteilen für die Deckel fi nden Sie in folgenden Katalogblättern.
Further Information for acessoires of the covers you will fi nd in the following catalogues.

Ersatzteile / Spare Parts 
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Größe DN = 320/420 nach DIN 28153 - 1 Size ND = 320/420 according to DIN 28153 - 1

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

14003093 Mannlochdeckel Standard Form K  / SE1 Manhole cover standard form K / SE1

14003040 Viewport Basic Form K / SE1 Viewport Basic form K / SE1

14003046 Viewport Premium Form K / SE2 Viewport Premium form K / SE2

14003052 Quickport Basic Form K / DN 150 Quickport Basic form K / DN 150

14003058 Quickport Premium Form K / DN 100 Quickport Premium form K / DN 100

Mannlochdeckel / Manhole covers

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12035053 Mannloch Schutzring Manhole protection ring

12046863 Mannloch Öffnungshilfe Spring balanced opening device

12039219 Multi Schürze Multi sleeve

12035560 Scharnier passend für THALETEC-Behälter Hinge suitable for THALETEC-Vessel

12035561 Scharnier passend für DeDietrich-Behälter Hinge suitable for DeDietrich-Vessel

12035561 Scharnier passend für Pfaudler-Behälter Hinge suitable for Pfaudler-Vessel

Mannloch Zubehör / Manhole acessories

Größe DN = 350/450 nach DIN 28153 - 1 Size ND = 350/450 according to DIN 28153 - 1

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

14003094 Mannlochdeckel Standard Form K / SE1 Manhole cover standard form K / SE1

14003041 Viewport Basic Form K  / SE1 Viewport Basic form K / SE1

14003047 Viewport Premium Form K / SE2 Viewport Premium form K / SE2

14003053 Quickport Basic Form K Quickport Basic form K

14003059 Quickport Premium Form K Quickport Premium form K

Mannlochdeckel / Manhole covers

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

1200325 Mannloch Schutzring Manhole protection ring

12046864 Mannloch Öffnungshilfe Spring balanced opening device

12039220 Multi Schürze Multi sleeve

12035560 Scharnier passend für THALETEC-Behälter Hinge suitable for THALETEC-Vessel

12035561 Scharnier passend für DeDietrich-Behälter Hinge suitable for DeDietrich-Vessel

12035561 Scharnier passend für Pfaudler-Behälter Hinge suitable for Pfaudler-Vessel

Mannloch Zubehör / Manhole acessories
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Größe DN = 500 nach DIN 28153 - 1 Size ND = 500 according to DIN 28153 - 1

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

14003008 Mannlochdeckel Standard Form K / SE1 Manhole cover standard form K / SE1

14003022 Viewport Basic Form K / SE1 Viewport Basic form K / SE1

14003028 Viewport Premium Form K / SE2 Viewport Premium form K / SE2

14003034 Quickport Basic Form K Quickport Basic form K

14003001 Quickport Premium Form K Quickport Premium form K

Mannlochdeckel / Manhole covers

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12000330 Mannloch Schutzring Manhole protection ring

12046865 Mannloch Öffnungshilfe Spring balanced opening device

12033698 Schwenkvorrichtung DIN David device DIN

12039221 Multi Schürze Multi sleeve

12035560 Scharnier passend für THALETEC-Behälter Hinge suitable for THALETEC-Vessel

12035561 Scharnier passend für DeDietrich-Behälter Hinge suitable for DeDietrich-Vessel

12035562 Scharnier passend für Pfaudler-Behälter Hinge suitable for Pfaudler-Vessel

Mannloch Zubehör / Manhole acessories

Größe DN = 600 nach DIN 28153 - 1 Size ND = 600 according to DIN 28153 - 1

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

14003009 Mannlochdeckel Standard Form K / SE1 Manhole cover standard form K / SE1

14003023 Viewport Basic Form K / SE1 Viewport Basic form K / SE1

14003029 Viewport Premium Form K / SE2 Viewport Premium form K / SE2

14003035 Quickport Basic Form K Quickport Basic form K

14003004 Quickport Premium Form K Quickport Premium form K

Mannlochdeckel / Manhole covers

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12000331 Mannloch Schutzring Manhole protection ring

12046866 Mannloch Öffnungshilfe Spring balanced opening device

12033698 Schwenkvorrichtung DIN David device DIN

12037043 Multi Schürze Multi sleeve

12035560 Scharnier passend für THALETEC-Behälter Hinge suitable for THALETEC-Vessel

12035561 Scharnier passend für DeDietrich-Behälter Hinge suitable for DeDietrich-Vessel

12035562 Scharnier passend für Pfaudler-Behälter Hinge suitable for Pfaudler-Vessel

Mannloch Zubehör / Manhole acessories
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Handloch Deckel / Quick Port
Hand hole cover / Quick Port

Handlochdeckel nach DIN 28153 Form KFA / Handhole cover according to DIN 28153 form KFA

Handlochdeckel nach DIN 28153 Form KFZ / Handhole cover according to DIN 28153 form KFZ

Ersatzteile / Spare Parts Quickport

THALETEC QuickPort

Detail x

3

4

5

6

Detail x 1 2

8

8
9

10

7

HLQ - 1404
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Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12041513 Handloch Deckel Form KFA Handhole Cover form KFA

14003018 Quickport 100 zum Anbau an einen fl achen Deckel Quickport 100 for connecting to a fl at cover

14003097 Quickport 100 zum Anbau an einen Stutzen DN 100 Quickport 100 for connecting to a nozzle DN 100

14003098 Quickport 100 zum Anbau an einen Profi lring DN 100 Quickport 100 for connecting to a clamp nozzle DN 100

12001050 Handloch Schutzring Handhole protection ring

Größe DN = 100 nach DIN 28153 - 1/  Size ND = 100 according to DIN 28153 - 1

Ersatzteile / Spare Parts 
Quickport 100

Pos. Beschreibung Description

12046876 1 PTFE Formstück 100 komplett mit          
O-Ringen Viton/FEP

PTFE-Seat 150, antistatic,                           
complete with O-rings  Viton/FEP

19026345 3 PTFE Ring PTFE Ring 

12046868 5 Bolzen mit Sterngriff   Bolt with star knob

12046867 6 Bolzen mit Sterngriff Bolt with star knob

19023009 7 Hülse für Bolzen sleeve for bolt

19021724 8 Rundring FEP/Viton O-Ring diam. FEP/Viton

19019766 9 Rundring Viton O-Ring diam. Viton

19005875 10 Schauglasplatte Sight glass plate

14003019 11 Arretierung Interlock system

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12001055 Handloch Deckel Form KFA Handhole Cover form KFA

14003017 Quickport 150 zum Anbau an einen fl achen Deckel Quickport 150 for connecting to a fl at cover

14003099 Quickport 150 zum Anbau an einen Stutzen DN 150 Quickport 150 for connecting to a nozzle DN 150

14003100 Quickport 150 zum Anbau an einen Profi lring DN 150 Quickport 150 for connecting to a clamp nozzle DN 150

12001051 Handloch Schutzring Handhole protection ring

Größe DNGröße DN = 150 nach DIN 28153 - 1/  Size ND = 150 according to DIN 28153 - 1
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Ersatzteile / Spare Parts 
Quickport 150

Pos. Beschreibung Description

12039118 1 PTFE Formstück 150 komplett mit          
O-Ringen Viton/FEP

PTFE-Seat 150, antistatic,                           
complete with O-rings  Viton/FEP

12039174 2 PTFE Formstück 150, leitfähig,                       
komplett mit O-Ringen Viton/FEP

PTFE-Seat 150 complete with         
O-rings Viton/FEP

19023327 3 PTFE Ring PTFE Ring

12039119 4 Adapter zum Aufbau des QuickPorts auf Pfaudler Mann-
lochdeckel

Adaptor for assembling the QuickPort ND 150 on Pfaudler 
Manhole cover

12046868 5 Bolzen mit Sterngriff Bolt with star knob

12046867 6 Bolzen mit Sterngriff Bolt with star knob

19023009 7 Hülse für Bolzen sleeve for bolt

19012360 8 Rundring FEP/Viton O-Ring diam. FEP/Viton

19005007 9 Rundring Viton O-Ring diam. Viton

19020399 10 Schauglasplatte Sight glass plate

14003019 11 Arretierung Interlock system

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12001690 Handloch Deckel Form KFA Handhole Cover form KFA

14003101 Quickport 150 zum Anbau an einen Stutzen DN 200 Quickport 150 for connecting to a nozzle DN 200

14003102 Quickport 150 zum Anbau an einen Profilring DN 200 Quickport 150 for connecting to a clamp nozzle DN 200

12000411 Handloch Schutzring Handhole protection ring

Größe DN = 200 nach DIN 28153 - 1 /  Size ND = 200 according to DIN 28153 - 1

Ersatzteile / Spare Parts 
Quickport 150

Pos. Beschreibung Description

12039118 1 PTFE Formstück 150 komplett mit          
O-Ringen Viton/FEP

PTFE-Seat 150, antistatic,                           
complete with O-rings  Viton/FEP

12039174 2 PTFE Formstück 150, leitfähig,                       
komplett mit O-Ringen Viton/FEP

PTFE-Seat 150 complete with         
O-rings Viton/FEP

19023327 3 PTFE Ring PTFE Ring 

12046868 5 Bolzen mit Sterngriff Bolt with star knob

12046867 6 Bolzen mit Sterngriff Bolt with star knob

19023009 7 Hülse für Bolzen sleeve for bolt

19012360 8 Rundring FEP/Viton O-Ring diam. FEP/Viton

19005007 9 Rundring Viton O-Ring diam. Viton

19020399 10 Schauglasplatte Sight glass plate

14003019 11 Arretierung Interlock system
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Ersatzteile / Spare Parts 
Quickport 150

Pos. Beschreibung Description

12039118 1 PTFE Formstück 150 komplett mit          
O-Ringen Viton/FEP

PTFE-Seat 150, antistatic,                           
complete with O-rings  Viton/FEP

12039174 2 PTFE Formstück 150, leitfähig,                       
komplett mit O-Ringen Viton/FEP

PTFE-Seat 150 complete with         
O-rings Viton/FEP

19023327 3 PTFE Ring PTFE Ring 

12046868 5 Bolzen mit Sterngriff Bolt with star knob

12046867 6 Bolzen mit Sterngriff Bolt with star knob

19023009 7 Hülse für Bolzen sleeve for bolt

19012360 8 Rundring FEP/Viton O-Ring diam. FEP/Viton

19005007 9 Rundring Viton O-Ring diam. Viton

19020399 10 Schauglasplatte Sight glass plate

14003019 11 Arretierung Interlock system

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

15002669 Handloch Deckel Form KFA Handhole Cover form KFA

14003103 Quickport 150 zum Anbau an einen Stutzen DN 250 Quickport 150 for connecting to a nozzle DN 250

14003104 Quickport 150 zum Anbau an einen Profilring DN 250 Quickport 150 for connecting to a clamp nozzle DN 250

12001052 Handloch Schutzring Handhole protection ring

Größe DN = 250 nach DIN 28153 - 1 /  Size ND = 250 according to DIN 28153 - 1

Ersatzteile /  Spare Parts
Weitere Informationen zu den Zubehörteilen für die Deckel finden Sie in folgenden Katalogblättern.
Further Information for acessories of the covers you will find in the following catalogues.

Katalog / Catalog Bezeichnung Description

GGN Dichtung Gasket

TSG Schauglaseinheit Sight glass Unit
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THALETEC Schauglasarmatur nach DIN 28 121 /  THALook
THALETEC Sight glass fi xture according to DIN 28 121 /  THALook

Ausführung für emaillierte Stutzen
Version for glass lined nozzles

Ausführung für emaillierte Stutzen
Version for glass lined nozzles

Ausführung für fl ache Deckel
Version for fl at covers

Ausführung für fl ache Deckel
Version for fl at covers

Schauglasarmatur THALook
Sight glass fi xture THALook

Schauglasarmatur nach DIN 28 121 - EC - (DN) - 10
Sight glass fi xture according to DIN 28 121 – EC - (ND) -10

Als Ersatz für Schauglasarmatur nach DIN 28121, mit druckfestem dichtungsfrei eingeschmolzenem Schauglas
Replaces sight glass fi xtures according to DIN 28121, including pressure-resistant gasket-free fused sight glass

Runde Schaugläser mit Fassung im Kraftnebenschluss
Circular sight glasses with housing in metal to metal contact type fl anged joint

TSG-1307
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Schauglasarmatur THALook für Stutzen
Sightglass fitting THALook for nozzles

Schauglasarmatur nach DIN 28121 für Stutzen
Sightglass fitting according to DIN 28121 
for nozzles

Schauglasarmatur THALook für flache Deckel
Sightglass fitting THALook for flat covers

Schauglasarmatur nach DIN 28121 für flache Deckel
Sightglass fitting according to DIN 28121 
for flat covers

Teile-Nr. 
Part-No.

Größe DN  
Size ND

14003079 50

14003080 80

14003081 100

14003082 125

14003083 150

14003084 200

Teile-Nr. 
Part-No.

Größe DN  
Size ND

14003014 40

14003015 50

14003016 80

14003010 100

14003011 125

14003012 150

14003013 200

Teile-Nr. 
Part-No.

Größe DN  
Size ND

14003085 50

14003086 80

14003087 100

Teile-Nr. 
Part-No.

Größe DN  
Size ND

14003076 50

14003077 80

14003078 100

Anschlußmaße:   PN 10
Zul. Druckbereich:  - 1/+10 bar
Zul. Betriebstemparatur: - 60/+250°C

Werkstoffe: 
Email:     RAS Glass blau

Glas: 
THALook:   Thermisch vorgespanntes  
  Natron-Kalk Glas
Schauglasarmatur:  Borosilikatglas 3.3

Connection dimensions:  PN 10
Permissible pressure rating:  - 1/+10 bar
Permissible operating temperature: - 60/+250°C

Materials: 
Glass lining:   RAS Glass dark blue

Glass: 
THALook:    Thermally toughened  
   soda lime glass
Sight glass fixture:    Borosilicateglass 3.3
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Bodenauslaufventile TPV
Bottom outlet Valves TPV

Typ / Type PA
Ventil mit pneumatischem Antrieb
Valve, pneumaticly operated

Typ / Type PAs
Ventil mit pneumatischem Antrieb, 
seitliche Anordnung
Valve, pneumaticly operated, lateral oriented

Typ / Type H
Ventil, manuell mit Handrad
Valve manualy operated, Handwheel

THALETEC PremiumValve

DN 1 / DN 2 ND 1 / ND 2 Type / Type L Hub B1
PA 630 30 -

80 / 50 3" / 2" PAs 480 30 320

H 585 30 -

PA 640 30 -

100 / 80 4" / 3" PAs 490 30 320

H 590 30 -

PA 655 30 -

150 / 100 6" / 4" PAs 505 30 320

H 610 30 -

Typ / Type PA

optional mit 
Spülstutzen

optional with 
cleaning nozzle

Typ / Type PAs

Typ / Type H

4
PTFE-Sitz
PTFE-Seat

45
Halterung mit 2 induktiven 
Stellungssensoren Auf / Zu
mounting with inductive 
positionswitch open / close

3
Wellbalg
Corrugated bellow

34 - 36
Temperaturmessung 2x PT 
100 in 4-Leiterschaltung
Temperature probe 2x PT 100 
in 4 wire circuit

34 - 36
Temperatur-
messung 2x PT 
100 in 4-Leiter-
schaltung
Temperature 
probe 2x PT 
100 in 4 wire 
circuit

2
Ventilkolben
Valvepiston

40
Nothandradverstellung
Hand adjustment

L

4
PTFE-Sitz
PTFE-Seat

34 - 36
Temperaturmessung 
2x PT 100 in 4-Leiter-
schaltung
Temperature probe 
2x PT 100 in 4 wire 
circuit 45

Halterung mit 2 
induktiven Stellungs-
sensoren Auf / Zu
mounting with induc-
tive positionswitch 
open / close

3
Wellbalg
Corrugated 
bellow

2
Ventilkolben
Valvepiston

L

B 1

4
PTFE-Sitz
PTFE-Seat

3
Wellbalg
Corrugated 
bellow

2
Ventilkolben
Valvepiston

L

H
ub

H
ubH

ub

TPV - 1402
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Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12047700 Ventil, manuell mit Handrad, ohne Spülstutzen Valve manualy operated, Handwheel, without 
cleaning nozzle

12045874 Ventil mit pneumatischem Antrieb, ohne Spülstutzen Valve, pneumaticly operated, without cleaning nozzle

12047699 Ventil mit pneumatischem Antrieb, seitliche
Anordnung, ohne Spülstutzen

Valve, pneumaticly operated, lateral oriented, 
without cleaning nozzle

12047702 Ventil, manuell mit Handrad, mit Spülstutzen Valve manualy operated, Handwheel, 
with cleaning nozzle

12047698 Ventil mit pneumatischem Antrieb, mit Spülstutzen Valve, pneumaticly operated, with cleaning nozzle

12047701 Ventil mit pneumatischem Antrieb, seitliche 
Anordnung, mit Spülstutzen

Valve, pneumaticly operated, lateral oriented, 
with cleaning nozzle

Größe DN1 = 80 DN2 = 50 Size ND1 = 3’’ ND2 = 2’’    

Optionen / Options Pos.

19024535 34 Temperaturmessung 2 x PT 100 in 4-Leiterschaltung Temperature probe 2 x Pt 100 in 4 wire circuit

19019863 35 Messumformer Typ WIKA T12.10.002, 4-20 mA, 
EEXiaIICT6    

Transmitter type WIKA T12.10.002, 4-20 mA, 
EEXiaIICT6

19024125 36 3-Punkt Kalibrierung 20 / +50 / +150 °C   3 point calibration  -20 / +50 / +150 °C

12024892 42 Nothandrad für Ventil mit Pneumatik Emergency wheel for pneumatic

12026497 42 Nothandrad für Ventil mit seitlicher Pneumatik hand adjustment for pneumatic actuator, 
lateral oriented

19005931 46 Induktive Stellungssensor Auf / Zu Inductive position switch open / close

Ersatzteile / Spare Parts 

12039065B 2 Ventilschaft Valve stem

19023184 3 Wellbalg Corrugated bellow

19019355 4 PTFE-Sitz PTFE-Seat

12044930 4 PTFE-Sitz mit O-Ring PTFE-Seat with O-Ring
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Ersatzteile / Spare Parts 

12039064B 2 Ventilschaft Valve stem

19023184 3 Wellbalg Corrugated bellow

19018614 4 PTFE-Sitz PTFE-Seat

12040925 4 PTFE-Sitz mit O-Ring PTFE-Seat with O-Ring

Optionen / Options Pos.

19024535 34 Temperaturmessung 2 x PT 100 in 4-Leiterschaltung Temperature probe 2 x Pt 100 in 4 wire circuit

19019863 35 Messumformer Typ WIKA T12.10.002, 4-20 mA, 
EEXiaIICT

Transmitter type WIKA T12.10.002, 4-20 mA, 
EEXiaIICT6

19024125 36 3-Punkt Kalibrierung 20 / +50 / +150 °C 3 point calibration  -20 / +50 / +150 °C

12024892 42 Nothandrad für Ventil mit Pneumatik Emergency wheel for pneumatic

12026497 42 Nothandrad für Ventil mit seitlicher Pneumatik hand adjustment for pneumatic actuator, 
lateral oriented

19005931 46 Induktive Stellungssensor Auf / Zu Inductive position switch open / close

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12047697 Ventil, manuell mit Handrad, ohne Spülstutzen Valve manualy operated, Handwheel, without 
cleaning nozzle

12045873 Ventil mit pneumatischem Antrieb, ohne Spülstutzen Valve, pneumaticly operated, without cleaning nozzle 

12047696 Ventil mit pneumatischem Antrieb, seitliche 
Anordnung, ohne Spülstutzen

Valve, pneumaticly operated, lateral oriented, 
without cleaning nozzle

12047704 Ventil, manuell mit Handrad, mit Spülstutzen Valve manualy operated, Handwheel, 
with cleaning nozzle

12047703 Ventil mit pneumatischem Antrieb, mit Spülstutzen Valve, pneumaticly operated, with cleaning nozzle

12047695 Ventil mit pneumatischem Antrieb, seitliche 
Anordnung, mit Spülstutzen

Valve, pneumaticly operated, lateral oriented, 
with cleaning nozzle

Größe DN1 = 100 DN2 = 80 Size ND1 = 4’’ ND2 = 3’’    
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Optionen / Options Pos.

19024535 34 Temperaturmessung 2 x PT 100 in 4-Leiterschaltung Temperature probe 2 x Pt 100 in 4 wire circuit

19019863 35 Messumformer Typ WIKA T12.10.002, 4-20 mA, 
EEXiaIICT6

Transmitter type WIKA T12.10.002, 4-20 mA, 
EEXiaIICT6

19024125 36 3-Punkt Kalibrierung 20 / +50 / +150 °C 3 point calibration  -20 / +50 / +150 °C

12024892 42 Nothandrad für Ventil mit Pneumatik Emergency wheel for pneumatic

12026497 42 Nothandrad für Ventil mit seitlicher Pneumatik hand adjustment for pneumatic actuator, 
lateral riented

19005931 46 Induktive Stellungssensor Auf / Zu Inductive position switch open / close

Ersatzteile / Spare Parts 

12039063B 2 Ventilschaft Valve stem

19018614 3 Wellbalg Corrugated bellow

19019467 4 PTFE-Sitz PTFE-Seat

12044835 4 PTFE-Sitz PTFE-Seat with O-Ring

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Bezeichnung Description

12047694 Ventil, manuell mit Handrad, ohne Spülstutz Valve manualy operated, Handwheel, without 
cleaning nozzle

12045872 Ventil mit pneumatischem Antrieb, ohne Spülstutzen Valve, pneumaticly operated, without cleaning nozzle

12047693 Ventil mit pneumatischem Antrieb, seitliche 
Anordnung, ohne Spülstutzen

Valve, pneumaticly operated, lateral oriented, 
without cleaning nozzle

12047706 Ventil, manuell mit Handrad, mit Spülstutzen Valve manualy operated, Handwheel, 
with cleaning nozzle

12047692 Ventil mit pneumatischem Antrieb, mit Spülstutzen Valve, pneumaticly operated, with cleaning nozzle

12047705 Ventil mit pneumatischem Antrieb, seitliche
Anordnung, mit Spülstutzen

Valve, pneumaticly operated, lateral oriented, 
with cleaning nozzle

Größe DN1 = 150 DN2 = 100 Size ND1 = 6’’ ND2 = 4’’    
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AGR Premium Dichtungen für emaillierte Stutzen
AGR Premium gaskets for glass lined nozzles

Form A
mit Diff usionssperre/ with diff usion barrier 

Form B

Hauptfl ansche und Mannloch Stutzen
Main fl anges and manhole nozzles

Pos.  Werkstoff e 
1  Virginales PTFE 
  mit FDA Zertifi kat

2  AGR Premium

3  Wellring aus
  rostfreiem Stahl

4  PTFE-Hülle für
  Unterfütterung mit
  Quickshim 
 

Materials 
Virginal PTFE with
FDA Certifi cate

AGR Premium

Corrugated Ring made of
Stainless Steel

PTFE-sleeve for
shimming with Quickshim 
 

Merkmale

• Zugelassen nach TA Luft

• Temperatur Bereich -60/+230 °C

• Mit Diff usionssperre 

Features

• Authorized according to „TA Luft“

• Temperature range: -60/+230 °C

• with reinforced PTFE- envelope (diff usion barrier)

GMH-1403
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Dichtungen gemäß DIN 28148 für Mannlochstutzen / Dichtungseinlagewerkstoff  THALETEC AGR Premium 
Gaskets according to DIN 28148 for manhole nozzles / Gasket insert THALETEC AGR Premium

Teile-Nr. / Part-No. DN ND Version PS
[bar]

d1 
[mm]

d3
[mm]

s
[mm]

19021497 300 x 400 12“ x 16“ B 25 299 x 384 375 x 460 10

19021498 320 x 420 13“ x 17“ B 25 324 x 424 395 x 495 10

19021477 350 x 450 14“ x 18“ B 25 369 x 469 395 x 495 10

19021478 500 20“ A 25 514 605 10

19021479 600 24“ A 25 614 705 10

Quickshim

Dichtungen gemäß DIN 28148 für Hauptflansche / Dichtungseinlagewerkstoff  THALETEC AGR Premium 
Gaskets according to DIN 28148 for main flanges / Gasket insert THALETEC AGR Premium

Teile-Nr. / Part-No. DN ND Version PS
[bar]

d1 
[mm]

d3
[mm]

s
[mm]

19021480 508 20“ A 25 499 565 10

19021481 600 24“ A 25 589 655 10

19023515 700 28“ A 25 694 775 10

19023516 800 32“ A 25 794 875 10

19023135 1000 40“ A 16 994 1075 10

19023517 1200 48“ A 16 1194 1275 10

19023518 1400 56“ A 10 1394 1485 10

19023519 1600 64“ A 10 1594 1685 10

19023520 1800 72“ A 10 1794 1885 10

19023521 2000 80 “ A 10 1994 2085 10

Teile-Nr. / Part-No. Pos. Beschreibung Description

12032209  Kartusche komplett mit Mischer Pos. 1-3 Cartridge complete with static mixer pos. 1-3

19020572 1 Kartusche Cartridge

19021327 2 Überwurfmutte Nut

19021326 3 Statischer Mischer Static mixer

19020427  Kartuschen Druckluftpistole Cartridges compressed air gun

Pos. 1   Pos. 2   Pos. 3   Kartuschen Druckluftpistole
         Cartridges compressed air gun 
   

*PS[bar]:   Maximal zulässiger Druck. Die Flanschverbindung muss dafür ausgelegt sein.
 Maximum allowable pressure. The flange connection has to be designed accordingly.
*s[mm]:   Dichtungsdicke nach DIN 28148 in ungepresstem Zustand.
 Gasket thickness according to DIN 28148,  not pressed.
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AGR Premium Dichtungen für emaillierte Stutzen
AGR Premium gaskets for glass lined nozzles

Emaillierte Stutzen bis DN 400
Glass lined nozzles up to ND 16“

Merkmale

• Zugelassen nach TA Luft

• Temperatur Bereich -60/+230 °C

• Mit Diff usionssperre 

Features

• Authorized according to „TA Luft“

• Temperature range: -60/+230 °C

• with reinforced PTFE- envelope (diff usion barrier)

Pos

1

2

3

Werkstoff e

Virginales PTFE
mit FDA Zertifi kat

AGR Premium

Wellring aus
rostfreiem Stahl

Materials

Virginal PTFE with
FDA Certifcate

AGR Premium

Corrugated Ring made of
Stainless Steel

GGN-1403
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Dichtungen gemäß DIN 28148 ohne Erdungslasche / Dichtungseinlagewerkstoff  THALETEC AGR Premium 
Gaskets according to DIN 28148 without earthing lug / Gasket insert THALETEC AGR Premium

Teile-Nr./ Part-No. DN ND PS*
[bar]

d1
[mm]

d3
[mm]

s*
[mm]

19021459 25 1" 40 31 65 5

19021460 32 40 39 75 5

19021461 40 40 47 85 5

19021462 50 2" 40 59 100 5

19021463 65 40 75 120 5

19021464 80 3" 40 89 135 5

19021465 100 4" 40 113 160 5

19021467 125 5" 40 132 185 5

19021469 150 6" 40 161 210 5

19021471 200 8" 25 212 265 5

19021473 250 10" 25 262 315 5

19021475 300 12" 25 310 365 10

19021476 400 14" 25 411 480 10

Dichtungen gemäß DIN 28148 mit Erdungslasche / Dichtungseinlagewerkstoff  THALETEC AGR Premium 
Gaskets according to DIN 28148 with earthing lug / Gasket insert THALETEC AGR Premium

Teile-Nr./ Part-No. DN ND PS*
[bar]

d1
[mm]

d3
[mm]

s*
[mm]

19023524 25 1" 40 31 65 5

19023525 32 40 39 75 5

19023526 40 40 47 85 5

19023527 50 2" 40 59 100 5

19023528 65 40 75 120 5

19023529 80 3" 40 89 135 5

19021466 100 4" 40 113 160 5

19021468 125 5" 40 132 185 5

19021470 150 6" 40 161 210 5

19021472 200 8" 25 212 265 5

19021474 250 10" 25 262 315 5

19023522 300 12" 25 310 365 10

19023523 400 14" 25 411 480 10

*PS[bar]:   Maximal zulässiger Druck. Die Flanschverbindung muss dafür ausgelegt sein.
 Maximum allowable pressure. The flange connection has to be designed accordingly.

*s[mm]:   Dichtungsdicke nach DIN 28148 in ungepresstem Zustand.
 Gasket thickness according to DIN 28148,  not compressed.
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Klammerschrauben Standard / mit Hutmutter
Clamps standard / with cap nut

Standard
Mechanical seal assembly kit

mit Hutmutter
with cap nut

1 2

Ausführung: nach DIN 28152 Werkstoff e: 24CrMo5 / 25CrMo4 / 1.4571 / 1.4301
Dimensions: according to DIN 28152 Materials: 24CrMo5 / 25CrMo4 / 1.4571 / 1.4301

KLS - 1403



47

www.thaletec.com

THALETEC GmbH
Steinbachstraße 3  |  D - 06502 Thale

Telefon • Telephone: + 49(0)3947  778-0

Telefax • Facsimile:  + 49(0)3947  778-110

info@thaletec.com

www.thaletec.com Hotline: + 49(0)3947  778-111

Ausführung: nach DIN 28152 Werkstoffe: 24CrMo5 / 25CrMo4 / 1.4571 / 1.4301
Dimensions: according to DIN 28152 Materials: 24CrMo5 / 25CrMo4 / 1.4571 / 1.4301

Klammerschrauben Standard mit 6-kant Mutter / Clamps standard with hexagon nut

Klammerschrauben Standard mit Hutmutter / Clamps standard with cap nuts

Teile-Nr. / Part-No. Größe / Size Klemmbereich / Clamp span   [mm]

19000459 M 20 - 85 60 - 85

19000460 M 20 -120 95 -120

19000462 M 24 -100 75 -100

19002607 M 24 -115 90 -115

19002178 M 24 -135 110 -135

Werkstoff: 25CrMo4 / 24CrMo5 Material: 25CrMo4 / 24CrMo5

Teile-Nr. / Part-No. Größe / Size Klemmbereich / Clamp span   [mm]

19025789 M 20 - 85 60 - 85

19025788 M 20 -120 95 -120

19025787 M 24 -100 75 -100

19025786 M 24 -115 90 -115

19025785 M 24 -135 110 -135

19021585 M 27 -155 120 -155

Werkstoff: 25CrMo4 / 24CrMo5 Material: 25CrMo4 / 24CrMo5

Teile-Nr. / Part-No. Größe / Size Klemmbereich / Clamp span   [mm]

19027965 M 20 - 85 60 - 85

19027966 M 20 -120 95 -120

19027968 M 24 -100 75 -100

19027969 M 24 -115 90 -115

19027970 M 24 -135 110 -135

19027971 M 27 -155 120 -155

Werkstoff: 1.4571 Material: 1.4571 / 1.4301 / elektropoliert / electropolished

Werkstoff: 1.4571 Material: 1.4571 / elektropoliert / electropolished

Teile-Nr. / Part-No. Größe / Size Klemmbereich / Clamp span   [mm]

19027959 M 20 - 85 60 - 85

19027958 M 20 -120 95 -120

19025776 M 24 -100 75 -100

19027957 M 24 -115 90 -115

19025226 M 24 -135 110 -135



48

Losfl ansche, geteilt nach DIN 28150 / ASME B 16.5 - Class  150
Split Backing Flanges according to DIN 28150 / ASME B 16.5 - Class 150

Form A

Werkstoff  / Material: RSt 52-3,
   ASME B 16.5 - Class 150

Beschichtung / Coating: Gelb passiviert
 Yellow Zinc plated

Nenndruck / Nominal Pressure: PN 10 bar
 ANSI 150 lbs.

Form B

LFG-1403
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Losflansch, geteilt Form A – Anschlußmaße nach DIN 28150 / 
Split Backing Flanges Form A – connection dimensions according to DIN 28150

Teile-Nr. / Part-No. DN D 
[mm]

k
[mm]

Anz. Schrauben
No. screws

d3
[mm]

19019662 25 115 85 4 14

19019663 32 140 100 4 18

19019664 40 150 110 4 18

19019665 50 165 125 4 18

19019666 65 185 145 4 18

19019667 80 200 160 8 18

19019668 100 220 180 8 18

19019669 125 250 210 8 18

19019670 150 285 240 8 22

19019671 200 340 295 8 22

19019672 250 395 350 12 22

19019673 300 445 400 12 22

Losflansch, geteilt Form A – Anschlußmaße nach ASME B 16.5 - Class 150 / 
Split Backing Flanges Form A – connection dimensions according to ASME B 16.5 - Class 150

Teile-Nr. / Part-No. ND D
[mm]

k
[mm]

Anz. Schrauben
No. screws

d3
[mm]

19016461 1'' 108 79,5 4 15

19023352 1 1/4'' 117 89,0 4 15

19016462 1 1/2 '' 127 98,5 4 15

19016463 2'' 153 120,5 4 19

19016464 3'' 190 152,5 4 19

19016465 4'' 229 190,5 8 19

19023353 5'' 254 216,5 8 22

19016466 6'' 280 241,0 8 22

19016467 8'' 343 298,0 8 22

19019213 10'' 406 362,0 12 25

19023355 12'' 483 432,0 12 25

Losflansch, geteilt Form B – Anschlußmaße nach DIN 28150 / 
Split Backing Flanges Form B – connection dimensions according to DIN 28150

Teile-Nr. / Part-No. DN D
[mm]

k
[mm]

Anz. Schrauben
No. screws

d3

19021925 50 165 125 4 M 16

19021926 80 200 160 8 M 16

19021927 100 220 180 8 M 16

19021912 150 285 240 8 M 20

Für den Rührwerksstutzen DN 250 / 
For the agitator nozzle DN 250

Teile-Nr. / Part-No. DN D
[mm]

k
[mm]

Anz. Schrauben
No. screws

d3

19021929 250 395 350 12 M 20
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Flushring
Flushring

Type CL Flushring zum Abreinigen von Behälter-
stutzen mit rohrförmigen Einbauteilen 
wie Tauchrohre, Stromstörer, Multitubes 
etc. 

Der Flushring ist selbstentleerend.

Flushring for cleaning of nozzles with 
tubular accessories, such as dip pipes, 
baffl  es, Multitubes, etc. 

The Flushring is self-draining.

Type AX

Type AXAX

Type TAN

Flushring zum einseitigen Abreinigen 
von montierten Bauteilen, z.B.  Klappen 
oder Kugelhähnen. 

Der Flushring ist selbstentleerend.

Flushring for cleaning of accessories 
installed on one side, for example but-
terfl y valves.
 
The Flushring is self-draining.

Flushring zum Abreinigen  von montier-
ten Klappen oder Kugelhähnen. Die Rei-
nigung erfolgt beidseitig.

Der Flushring ist selbstentleerend.

Flushring for cleaning of accessories 
installed on both sides of the Flushring, 
for example butterfl y valves.
 
The Flushring is self-draining.

Flushring zum Abreinigen von Stutzen-
hälsen oder Rohrleitungen bei nur mi-
nimaler Reduzierung des Leitungsquer-
schnittes. 

Der Flushring ist selbstentleerend.

Flushring for cleaning nozzle walls or 
pipes with minimal reduction of the 
pipe’s cross-section. 

The Flushring is self-draining.

Anwendung Application

PTFE Düsenringaufsatz / PTFE spray ring cap

PTFE Düsenring / PTFE spray ring

FLR-1403
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Größe     DN=100     Size  ND=4"

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung Description

12032174 Flushring Typ CL Flushring type CL

12038892 Flushring Typ TAN Flushring type TAN

12038898 Flushring Typ AX Flushring type AX

12038904 Flushring Typ AXAX Flushring type AXAX

Ersatzteile/
Spare Parts

19022515 PTFE Düsenring Typ CL PTFE spray ring type CL

19023242 PTFE Düsenring Typ TAN PTFE spray ring type TAN

19023243 PTFE Düsenringaufsatz Typ TAN PTFE spray ring cap type TAN

19023254 PTFE Düsenring Typ AX PTFE spray ring type AX

19023267 PTFE Düsenringaufsatz Typ AX PTFE spray ring cap type AX

19023266 PTFE Düsenring Typ AXAX PTFE spray ring type AXAX

19023267 PTFE Düsenringaufsatz Typ AXAX PTFE spray ring cap type AXAX

Größe     DN=150     Size  ND=6"

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung Description

12035578 Flushring Typ CL Flushring type CL

12038893 Flushring Typ TAN Flushring type TAN

12038899 Flushring Typ AX Flushring type AX

12038905 Flushring Typ AXAX Flushring type AXAX

Ersatzteile/
Spare Parts

19022517 PTFE Düsenring Typ CL PTFE spray ring type CL

19023244 PTFE Düsenring Typ TAN PTFE spray ring type TAN

19023245 PTFE Düsenringaufsatz Typ TAN PTFE spray ring cap type TAN

19023258 PTFE Düsenring Typ AX PTFE spray ring type AX

19023256 PTFE Düsenringaufsatz Typ AX PTFE spray ring cap type AX

19023268 PTFE Düsenring Typ AXAX PTFE spray ring type AXAX

19023269 PTFE Düsenringaufsatz Typ AXAX PTFE spray ring cap type AXAX

Größe     DN=200     Size  ND=8"

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung Description

12032176 Flushring Typ CL Flushring type CL

12038894 Flushring Typ TAN Flushring type TAN

12038900 Flushring Typ AX Flushring type AX

12038906 Flushring Typ AXAX Flushring type AXAX

Ersatzteile/
Spare Parts

19022518 PTFE Düsenring Typ CL PTFE spray ring type CL

19023246 PTFE Düsenring Typ TAN PTFE spray ring type TAN

19023247 PTFE Düsenringaufsatz Typ TAN PTFE spray ring cap type TAN

19023258 PTFE Düsenring Typ AX PTFE spray ring type AX

19023271 PTFE Düsenringaufsatz Typ AX PTFE spray ring cap type AX

19023270 PTFE Düsenring Typ AXAX PTFE spray ring type AXAX

19023271 PTFE Düsenringaufsatz Typ AXAX PTFE spray ring cap type AXAX

Größe     DN=250     Size  ND=10"

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung Description

12032177 Flushring Typ CL Flushring type CL

12038895 Flushring Typ TAN Flushring type TAN

12038901 Flushring Typ AX Flushring type AX

12038907 Flushring Typ AXAX Flushring type AXAX

Ersatzteile/
Spare Parts

19022519 PTFE Düsenring Typ CL PTFE spray ring type CL

19023248 PTFE Düsenring Typ TAN PTFE spray ring type TAN

19023249 PTFE Düsenringaufsatz Typ TAN PTFE spray ring cap type TAN

19023260 PTFE Düsenring Typ AX PTFE spray ring type AX

19023273 PTFE Düsenringaufsatz Typ AX PTFE spray ring cap type AX

19023272 PTFE Düsenring Typ AXAX PTFE spray ring type AXAX

19023273 PTFE Düsenringaufsatz Typ AXAX PTFE spray ring cap type AXAX

Größe     DN=300     Size  ND=12"

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung Description

12032178 Flushring Typ CL Flushring type CL

12038896 Flushring Typ TAN Flushring type TAN

12038902 Flushring Typ AX Flushring type AX

12038908 Flushring Typ AXAX Flushring type AXAX

Ersatzteile/
Spare Parts

19022520 PTFE Düsenring Typ CL PTFE spray ring type CL

19023250 PTFE Düsenring Typ TAN PTFE spray ring type TAN

19023251 PTFE Düsenringaufsatz Typ TAN PTFE spray ring cap type TAN

19023262 PTFE Düsenring Typ AX PTFE spray ring type AX

19023275 PTFE Düsenringaufsatz Typ AX PTFE spray ring cap type AX

19023274 PTFE Düsenring Typ AXAX PTFE spray ring type AXAX

19023275 PTFE Düsenringaufsatz Typ AXAX PTFE spray ring cap type AXAX

Größe     DN=400     Size  ND=16"

Teile-Nr.
Part-No.

Bezeichnung Description

12032179 Flushring Typ CL Flushring type CL

12038897 Flushring Typ TAN Flushring type TAN

12038903 Flushring Typ AX Flushring type AX

12038909 Flushring Typ AXAX Flushring type AXAX

Ersatzteile/
Spare Parts

19022521 PTFE Düsenring Typ CL PTFE spray ring type CL

19023252 PTFE Düsenring Typ TAN PTFE spray ring type TAN

19023253 PTFE Düsenringaufsatz Typ TAN PTFE spray ring cap type TAN

19023264 PTFE Düsenring Typ AX PTFE spray ring type AX

19023277 PTFE Düsenringaufsatz Typ AX PTFE spray ring cap type AX

19023276 PTFE Düsenring Typ AXAX PTFE spray ring type AXAX

19023277 PTFE Düsenringaufsatz Typ AXAX PTFE spray ring cap type AXAX
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Montage Werkzeuge
Assembling Tools

Gleitringdichtungs - Wechselvorrichtung
Mechanical seal assembly kit

1 2

43

Teile-Nr./ Part-No. Bezeichnung Description

19013121 Wechselvorrichtung für Gleitringdichtung
Größe 80 + 100

»Assembly kit for mechanical seal
size 80 + 100«

19016143 Wechselvorrichtung für Gleitringdichtung
Größe 125 / 140 / 160

"Assembly kit for mechanical seal
size 125 / 140 / 160"

Gleitringdichtungs-Wechselvorrichtung / Mechanical seal assembly kit

Tool - 1403
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Montage / 
Assemble

Demontage / 
Disassemble

Multiflex Werkzeug - Satz
Multiflex tool kit

Abfangschellen für Rührerwellen
Agitator intercept clamps

Teile-Nr./ Part-No. Bezeichnung Description

12006844 Schelle für Wellengröße 50 Clamp for shaft size 50

12006600 Schelle für Wellengröße 60 Clamp for shaft size 60

12000990 Schelle für Wellengröße 80 Clamp for shaft size 80

12000961 Schelle für Wellengröße 100 Clamp for shaft size 100

12006207 Schelle für Wellengröße 125 Clamp for shaft size 125

12006475 Schelle für Wellengröße 140 Clamp for shaft size 140

12017331 Schelle für Wellengröße 160 Clamp for shaft size 160

Abfangschellen für Rührerwellen nach DIN 28139 / Agitator intercept  clamps according to DIN 28 139

Teile-Nr./ Part-No. Bezeichnung Description

12036754 "Montage-/Demontage Werkzeug 
Größe 30-100"

"Assembling tool 
Size 30-100"

12037119 Klemmbacke N 50 Retainer jaw  N 50

12037118 Klemmbacke N 60 Retainer jaw  N 60

Klemmbacke N 80 Retainer jaw  N 80

12038817 Klemmbacke N 100 Retainer jaw  N 100

12038821 Zwischenring Standard Intermediate ring standard

Multiflex Werkzeug Satz / Multiflex tool kit    
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Ringschauglas
Ring sight glass

Werkstoff e / Materials
Ringschauglas: Borosilikatglas 3.3
Ring sight glass: Borosilicate glass 3.3

Betriebsbedingungen / Operating conditions:
Temperatur / Temperature: -25/+200 °C
Druck / Pressure: -1/+6 bar

Teile - Nr. / Part - No. DN ND Da Di H

19022464 25 1" 68 29 50

19022457 50 2" 102 55 50

19022458 80 3" 138 83 50

19022459 100 4" 158 108 50

19022460 150 6" 212 160 50

19022461 200 8" 268 208 50

19022462 250 10" 320 261 50

19022463 300 12" 370 310 50

THALETEC Ringschauglas / THALETEC Ring sight glass

Option Refl ektor  / Option Refl ector

Teile - Nr. / Part - No. DN ND L

12039165 25 1" 115

12039166 50 2" 165

12039167 80 3" 225

12039168 100 4" 255

12039169 150 6" 340

12039170 200 8" 430

12039171 250 10" 510

12039172 300 12" 590

Werkstoff e / Materials
Refl ektor: PTFE weiß
Refl ector: PTFE white

  RSG - 1403
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Teile - Nr. / Part - No. DN ND L

12039165 25 1" 115

12039166 50 2" 165

12039167 80 3" 225

12039168 100 4" 255

12039169 150 6" 340

12039170 200 8" 430

12039171 250 10" 510

12039172 300 12" 590

Werkstoff e / Materials
Refl ektor: PTFE weiß
Refl ector: PTFE white
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